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ES Scada

Software di
visualizzazione ES Elettrosistemi

e comando 4.0




Frontend per impianti di
aspirazione

Multipiattaforma:
Compatibile con Windows (7, 8, 10, 11, Server) e
Linux

Assoluta compatibilita 4.0:

Depressione condotta (mmia0): 0
Temperatura fitro (°C): 12
Polverosits al camino (m3/h): 0.3
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Lettura dati dell'impianto
Scrittura di parametri attuativi sull'impianto
Storicizzazione dei dati su database locale

Facilita di gestione:

Ripristino automatico in caso di errori di
comunicazione

Singolo file esequibile senza bisogno di
complicate procedure di installazione
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Linea Aspirazione
Setpont Stato impianto
@ ronc

Setpoint pressione 1

Variabil impianto po generico
Temperatura firo 1 [°C): 22
Depressone condotta 1 [mmH20]: 67
P Filtro 1 [mmH20): 40
Polverosta al camino 1 (mg/m?): 1.08
Potenza Motore aspiratore 1 (kW): 7.2
Corrente motore aspiratore 1 [A): 18.0

fme generico

Varabd impianto
Depressione condotta 1 [mmb20): 253
Depressione condotta 2 [mmk20]: 251
Temperatura fikro [*CJ: 12
Polverosith al camino [mg/m?): 0.62
dP Filtro [mm#20): 0
Potenza Motore aspiratore 1 [kW): 25.4
Corrente motore aspiratore 1 [A): 67.0
Frequenza Motore aspiratore 1 [H2): 39.2
Potenza Motore aspiratore 2 (kw): 5.1
Corrente motore aspiratore 2 [A): 25.7
Frequenza motore aspiratore 2 [Hz): 40.6
Tomp. cuscinetto 1 asp. 1 [°CJ: 0
Temp. cuscinetto 2 asp. 1 [°CJ: 0
Vibrazioni ventiatore 1 [mm/s]: 0.0
Efficienza fitrante [%): 0

Frequenza Motore asprratore 1 [Hz): 42.5
Temperatura fitro 2 [°C): 17
Depressione condotta 2 (mmH20): 120
P Filro 2 [mmH20): 20
Polverostd al comino 2 [mg/m?]: 1.07
Potenza Motors aspiratore 2 (kW]: 7.9

Corrente motore aspiratore 2 [AJ: 17.3

Frequenza Motore aspratore 2 [Hz): 49.5
Temperatura firo 3 [°C): 21
Depressione condotta 3 [mmH20): 69

dP Filtro 3 [mmH20): 4

Polverostd ol camino 3 [mg/m¥]: 0.08
Potenza Motore aspiratore 3 (kW): 3.1

Corrente motore aspiratore 3 [A): 14.2

Frequenza Motore aspiratore 3 [H2): 32.2
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